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公共節能建築（7-6） 臺東大學圖資館 綠屋頂美觀又節能

【經濟部能源局廣告】

編繪／方珮玲、曾建華  
圖片提供／臺東大學、境向建築師事務所

圖書館耗電量很大

呢！除了照明要充

足，典藏圖書資料

的環境也要靠空調

設備控制合宜的

溫度和溼度。

聽說臺東大學圖書

資訊館利用一些方法

，可以有效節能呵！
他們怎麼

做呢？  

在外觀上，圖書館的

建築設計融入「好山

好水」的意象。 

例如，建築物蓋成山形，比

喻知識金字塔；北面外觀形

似一本打開的書，並種植樹

木，可阻擋東北季風。

圖書館南面是湖畔，利用夏

季西南風帶來舒爽水氣，調

節氣溫。

此外，圖書館屋頂綠

化，覆土植栽。利用

土壤層和植被層隔熱

，有效降低室溫。

植物葉面水分蒸發可

調節溫度，屋頂天花

板上下溫差甚至可達

攝氏三到六度。

來
去
屋
頂
種
種
花
草
吧
！

臺灣許多房屋的

屋頂加蓋鐵皮屋

，天際線雜亂影

響市容。

圖書館還

設置了造形

不一的小窗

，白天可減

少使用燈具

耗能。 如果能將屋頂綠

化，有助淨化空氣

，還可隔熱降溫，

美化景觀呢！

天窗通風

屋頂綠化隔熱

雨水回收再利用

開口通風

紙張大小 分為AB系列

觀察圖一可發現 ，A 系列和 B 系列的紙張都

具備「面積一半」的關係。如果取A3 紙長邊的

中點進行裁切，就可變為A4 的紙張。同樣的操

作下，A4 也可以變成 A5。

這些紙張的長、寬比例為何？假設 A4 紙的短

邊為 x，長邊為 xr，所以A3 紙的短邊為 xr，長

邊為 2x，因為相似而得到比例式 x：xr ＝ xr：

2x，化簡後 r ＝ 2，其他紙張亦同，換句話說

，它們的長、寬比皆為 2：1。

課本對應單元：九年級【縮放與相似】數學任意門

文．圖／蕭偉智、陳彩鳳紙張白銀比例
兼顧便利與環保

挑戰金頭腦

請你動手試試

看，如何用摺

紙方式估算出 

A4 紙的長、

寬比為 2：1

呢？

影印縮放倍率

使用影印機將 A4 放大為 A3，需選用多少倍

率呢？相信不少人直覺都是200%，不過，正確

比率是141%（圖二）因為縮放的比例是用「對

常見的 A3、A4、B4、B5 等紙張的

長、寬比例是多少呢？這些紙張蘊藏

著相似與縮放概念，且比例可說是兼

具「便利」與「環保」！今天就讓我

們一起探究紙張的奧祕呵！

▲圖一：A系列與 B系列紙張。

應邊長度」的比值，所以面積比等於邊長的平

方比，141%×141% ≒ 200%。

紙張比例 國際通用標準

我們將 2 ≒ 1.414 稱為「白銀比例」。國

際標準組織在1975 年將該比例的紙張訂為國

際通用標準ISO216。

為什麼採用此標準呢？這是因為紙張的長、

寬比例如果相同，方便縮放。它的長、寬比值

為 2，將其裁切一半後仍相似，所以不會有多

餘紙張而導致浪費，這是兼具便利與環保的考

量呵！

▲圖二：A4 放大為 A3。

答案：

如右圖，假設A4

的較短邊為1，

將B點向上摺，

可得摺線AF為 

2（點ABFE是一個正方形），再將AD向下摺疊到AF上

（點D和點F重疊），即可發現AD＝AF＝2。


